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DISTRIBUIDORA PERU S.A.C.

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Los filtros 3M 7093 usados en la pieza
facial Serie 7500 y Serie 6000 estdn
aprobados para la proteccion contra

polvos, humos y neblinas con o sin aceite.

El “flujo de aire canalizado” aumenta la
vida atil del filtro y provee mayor
seguridad. El aire debe viajar mas por lo
gue soélo las particulas muy pequefias
alcanzan el filtro plegado. Chispas,
liquidos y particulas grandes son
desviadas.

APROBACIONES

Aprobado por National Institute for
Occuapational  Safety And  Health
(NIOSH) de Estados Unidos bajo la
especificacion P100 de la norma 42CFR84

CONCENTRACIONES LIMITES

‘No usar cuando las concentraciones
sean mayores a 10 veces el limite de
exposicién (medio rostro) 6 100 veces
(rostro completo).

*No usar en atmoésferas cuyo contenido
de oxigeno sea menor a 19.5 %.

*No usar en atmoésferas en las que el
contaminante esté en concentraciones
IDLH (inmediatamente peligrosas para la
vida y la salud).
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FILTRO 7093 (P100)

CON MEDIO ROSTRO O ROSTRO COMPLETO

LIMITACIONES DE USO

Aprobado para proteccion respiratoria
contra polvos (incluyendo carbén, algodén,
aluminio, trigo, hierro y silice libre
producidos  principalmente  por la
desintegracion de sélidos durante procesos
industriales tales como: esmerilado, lijado,
trituracion y procesamiento de minerales y
otros materiales) y neblinas a base de
liquidos con o sin aceites.

No usar en atmoésferas que contengan
vapores y gases toxicos.
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