o;\ pn N Dn ( @Www.giagrioro.com )

v A A e e e e s 4

DISTRIBUIDORA PERUS A C. =xventas@pandadistribuidora.com

BOTA CANA ALTA A &

FICHA TECNICA

-Bota cana alta, para ser utilizada en
condiciones de trabajo que tengan
riesgos de impacto y compresion en la
punteraq; resistencia al choque eléctrico,
Plantilla antipenetracion. Suela con
grabado antideslizante, antiderrapante
y autolimpiante.

ESPECIFICACIONES

NOBUCK HIDROFUGADO resistente al
agua. Calibre aprox 2.0 £ 0.2 mm.

El proveedor certifica segun pruebas
realizadas bajo las normas aplicables
para cada caso y garantiza:

NTC-1077 “calibre en mm”

NTC-4804 Método A “Resistencia a la
flexion en equipo Bally en ciclos”
ISO-11640 “Resistencia del color al frote
con equipo Veslic”

NTC-1042 “Distencidon de la capa de flor
en mm minimo”

NTC-1049 “Resistencia a la tension en
MP a minimo”

NTC-4575 “Resistencia minima al
desgarre”

GRASO HIDROFUGADO resistente al
agua. Calibre 2.0 £ 0.2 mm.

El proveedor certifica segun pruebas
realizadas bajo las normas aplicables
para cada caso y garantiza:
NTC-ISO-20344 “Absorcion Y
penetracion de agua”

NTC-3377-2 “Desgarre doble”

NTC-1042 “Ruptura de flor”
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PUNTERAS

EN COMPOSITE Resistencia al impacto y a la compresién, no
conducen electricidad, mas livionas que las punteras
metalicas, no transmiten calor ni frio, resistencia quimica en
presencia de acidos, no presentan corrosion ni absorben
humedad.

DIN EN 12568/98 “Resistencia al impacto” y “Resistencia a la
compresion”.

NATURALES: terminado de cuero de 0.8-1.0 mm. de espesor.
SATRA PM 31/93 “Solidez del color al frote”

TEXTIL: de rapida dispersion de la transpiracion, acelera el
transporte de la humedad, completamente

transpirable, maneja la temperatura del pie, toque suave y
confortable, resistencia superior a la abrasion, resistente al
mal olor y moho, secado rapido, ecologico y reciclable.
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